JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE
PROIECT

Initiat: PRIMAR
intocmit: serviciul urbanism si gospodirie comunala

HOTARARE
Priveste: aprobarea depunerii cererii de finantare si a cheltuielilor proiectului “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte P1, P2 si P4 din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 din
municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman”

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr.13346/30.08.2022 al primarului municipiului  Turnu Magurele;
- raportul de fundamentare comun nr.13347/30.08.2022 intocmit de serviciul urbanism si gospodarie
comunala si serviciul dezvoltare locala si investitii;
- prevederile O.U.G nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si
rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile in cadrul Mecanismului de
redresare si rezilienta, cu modificarile si completarile ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele;
- In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) 1it.”b” si alin.(4) lit.”d” din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.”’a” din din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba depunerea cererii de finantare pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte P1, P2 si P4 din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Magurele,
judetul Teleorman™ in cadrul Planului national de redresare si rezilientd (PNRR).

Art.2 Se aproba valoarea maxima eligibila necesard realizarii proiectului “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte P1, P2 si P4 din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 din municipiul
Turnu Magurele, judetul Teleorman”, in suma de 15.523.242,18 lei fard TVA renovare moderata, sumele ce
depasesc acest prag fiind considerate neeligibile, urmand a fi suportate din bugetul local al municipiului
Turnu Magurele.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului urbanism si gospodarie comunala
si serviciului dezvoltare locala si investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Secretarul general al municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic si administratie
publica locala va asigura comunicarea si publicitatea prezentei hotaréri.

Avizat de legalitate,
Secretar general,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian



JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE Anexanr. 1
HCL nr /

DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

la obiectivul de investitii ” Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte P1, P2 si P4 din

cadrul Asociatiei de Proprietari nr. 15 din Municipiul Turnu Mégurele , Judetul Teleorman”

Blocurile de locuinte P1, P2 si P4 din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 sunt blocuri ce au fost
construite in perioada 1967 - 1989 cand la acel moment nu era prioritara reducerea consumurilor energetice

ale acestora.

In vederea imbunatatirii performantei energetice a fiecirui bloc de locuinte mai sus mentionat din cadrul
Asociatiei de Proprietari nr. 15 a fost intocmitd expertiza tehnico — energetica a fiecarei cladiri si a
instalatilor aferente acesteia , care au servit la certificarea energetica a fiecarei cladiri precum si la
identificarea solutiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de constructie /sistemului

de instalatii privind utilizarea energiei termice si electrice .

In conformitate cu Rapoartele de audit energetic Intocmite au fost recomandate, la cele 3 blocuri de
locuinte din cadrul Asociatiei de Proprietari nr. 15, urmatoarele solutii de crestere a performantelor

energetice a acestora, dupd cum urmeaza :

Sinteza solutiilor de reabilitare

& izolarea peretilor exteriori cu vata bazaltica de fatadd de minim 10 cm grosime si polistriren
extrudat ignifugat de soclu de minim 10 cm grosime;
& inlocuirea timplariei de lemn si timplariei din PVC existente cu timplarie cu tocuri §i cercevele din

PVC;

& izolarea termica a planseului sub pod sa se realizeze cu un strat de 20 cm de vata minerala bazaltica

2
si refacerea Invelitorii acolo unde este cazul;

% izolarea termicd a placii peste subsol sa se realizeze cu un strat de 5 cm de polistiren extrudat
ignifuga;

% finlocuirea corpurilor de iluminat de pe casa scarii cu unele LED;

% montarea de panouri fotovoltaice cu o putere instalatd de minim 5 kW;



& necesitatea refaceriii instalatiei electrice unde acesta este deteriorata;

& utilizarea senzorilor de prezentd pentru spatiile de circulatie.

Indicatorii energetici specifici pentru fiecare bloc de locuinte sunt :

1. Bloc PI- str. Pompierilor

Indicatori energetici UM Valoare
Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire | kWh/mp an 113.48
Reducere a consumului de energie primard kWh/ an 389,869.59
Consumul de energie primard utilizand SRE la finalul implementarii
proiectului kWh/an 366,663.54
Aria desfasurati de cladire rezidentiala multifamiliala, renovata
energetic mp 4061
Reducere anuala estimati a gazelor cu efect de sera kgCO2/m2 an | 22.28
2. Bloc P2 — Str Pompierilor
Indicatori energetici UM Valoare
. . . . B . 128.49
Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire | kWh/mp an
: : ; s 468,829.61
Reducere a consumului de energie primara kWh/ an
Consumul de energie primara utilizand SRE la finalul implementarii 396,592.62
proiectului kWh/an
Aria desfasurata de cladire rezidentiala multifamiliala, renovata 4863
energetic mp
kgCO2/m2 25.54
Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de serd an
3. Bloc P4- str. Pompierilor
Indicatori energetici UM Valoare
280.13
Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire | kWh/mp an
. . , - 1,445,665.76
Reducere a consumului de energie primara kWh/ an
Cor?sumul.de energie primara utilizand SRE la finalul implementarii 641,696.40
proiectului kWh/an
Aria desfasurata de cladire rezidentiala multifamiliala, renovata 6843
- energetic - - mp
_ ) kgCO2/m2 | 5612
Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera an




1. Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori si a soclului (S1)
Imbunitatirea protectiei termice la nivelul pereilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin
montarea unui strat termoizolant suplimentar. Astfel, se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu
vatd bazaltica de fatadd de minim 10 cm grosime si polistriren extrudat ignifugat de soclu de minim
10 cm grosime, amplasat pe suprafata exterioara a peretilor existenti protejati cu o masa de spaclu de

minim Smm grosime si tencuiala structuratd de minim 1,5mm grosime.

2. Solutii de reabilitare pentru timplaria exterioara (S2)
Se propune modernizarea tdmplariei exterioare prin inlocuire totald a ferestrelor existente cu

ferestre tip termopan si prevederea acestora cu dispozitive de inchidere — deschidere oscilo-basculante

si inlocuirea usilor de acces in cladire .

Modernizarea din punct de vedere termic a timplariei exterioare se propune a se realiza in
urmatoarea varianta:

o inlocuirea tdmplariei de lemn si tdmplariei din PVC existente cu tAmplérie cu tocuri si
cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu
geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de

emisie €<0,10 si cu un coeficient de transfer termic kg=1,3 W/m?K (R=0,77m?K/W).

3. Solutii de reabilitare pentru planseul sub pod (S3)

In ceea ce priveste izolarea planseului sub pod se recomanda ca stratul termoizolant s fie aplicat pe fata
exterioara a stratului suport. Se propune ca solutia de izolarea termica sé se realizeze cu un strat de 20

cm de vatd minerala bazaltica (efort de compresiune minim 30kPa). Se recomanda si refacerea invelitorii

sarpantei pentru a nu fi afectata termoizolafia.

4. Solutii de reabilitare a plicii peste subsol neincalzit (S4)
in ceea ce priveste izolarea plicii peste subsolul neincalzit se recomanda ca stratul termoizolant sé fie aplicat
pe fata interioara a stratului suport. Se propune ca solutia de izolarea termica sa se realizeze cu un stratde 5

cm de polistiren extrudat ignifugat de minim 5 cm grosime.

5. Solutii de modernizare a instalatiilor de iluminat pe casa scarii(SS)
Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul 17/2011 se

recomanda schimbarea sistemului de iluminat:



0 inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED;

a utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;

0 necesitatea refaceriii instalatiei electrice unde acesta este deteriorata;

o utilizarea senzorilor de prezentd pentru spatiile de circulatie.

Dupa implementarea solutiilor recomandate in Raportul de audit energetic cladirile isi imbunatatesc

eficienta energetica cu cel putin 5

0% si se vor incadra in clase energetice superioara , dupa cum urmeaza

Nr. | Denumitre Bloc de locuinte Suprafata Clasa Clasa energetica cladire
crt construita energetica dupa  implementarea
desfasurata(mp) | cladire pachetelor de solutii
existenta

1 Bloc de locuinte Pl- str 4061 8 A
Pompierilor

2 Bloc de locuinte P2- str 4863 C A
Pompierilor

3 Bloc de locuinte P4- str 6843 E B
Pompierilor
Total 15767

Aceste lucrari de modernizare gi/sau intrefiner

energetice ale cladirii.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LAMBA DANIEL

e au efecte pozitive directe asupra consumurilor termo-



Judetul Teleorman
Municipiul Turnu Magurele
PRIMAR
Nr.13346/30.08.2022

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotirare privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a cheltuielilor
proiectului “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte P1, P2 si P4 din cadrul Asociatiei
de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Migurele, judetul Teleorman”

Potrivit O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare. consiliile locale ca autoritati deliberative au atributii in toate problemele de interes local si asigura
potrivit competentelor si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice.

Municipiul Turnu Magurele in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 si
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 componenta 5 -Valul renovarii. Axa | — Schema de granturi pentru eficientd
energeticd si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A3 — renovarea energeticd
moderatd sau aprofundata a cladirilor multifamiliale, a identificat oportunitatea renovarii energetice a
blocurilor de locuinte P1, P2 si P4 din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15.

Prezentul proiect de hotdrare supus spre dezbatare si adoptare vizeazd aprobarea depunerii cererii
de finantare si a cheltuielilor proiectului “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte P1. P2 si P4
din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman™, cu mentiunea
¢i valoarea maxima eligibila este de 15.523.242.18 lei fara TVA renovare moderata, sumele ce depasesc
acest prag fiind considerate neeligibile, urméind a fi suportate din bugetul local al municipiului Turnu
Magurele.

PRIMAR,
CUCLEA DANUT



JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE
SERVICIUL URBANISM S| GOSPODARIE COMUNALA
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA SI INVESTITII
Nr.13347/30.08.2022

Raport comun de fundamentare

Priveste : aprobarea depunerii cererii de finantare si a cheltuielilor proiectului
"Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte P1, P2 si P4 din cadrul
Asociatiei de Proprietari nr.15, din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman”

Odata cu relansarea Apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,
componenta 5 — Valul renovarii, axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energetics Si
rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3 — renovarea energeticd moderata
sau aprofundata a cladirilor multifamiliale, Componenta C5 - Valul Renovarii Axa 1 — schema
de granturi pentru eficientd energetics si rezilientd n cladiri rezidentiale multifamiliale,
Operatiunea A.3: renovarea energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), municipiul Turnu
Magurele a identificat oportunitatea renovirii energetice a blocurilor de locuinte P1, P2 si P4
din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.15 Turnu Magurele, la solicitarea acesteia.

Prin apelul de proiecte de renovare energetica moderata sau aprofundatd a blocurilor de
locuinte vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitji, respectiv:

LISTA DE LUCRARI ELIGIBILE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

1) Reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii:

- izolarea termicd a fatadei - parte vitrata, prin:

> inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu
tdmplarie termoizolanta cu performanta ridicata,

> Tnlocuirea tamplariei interioare (usi de acces si ferestre) catre spatiile neincalzite sau
insuficient incalzite

- izolarea termicd a fatadei - parte opaca (termoizolarea peretilor exteriori, inclusiv termo-
hidroizolarea terasei):

> termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentei
sarpantei,

> reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincilzite

> Tinlocuirea invelitorii cu o solutie alternativa, in masura in care este justificatd printr-o
performanta termica superioara

- inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termics a
parapetilor

- izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt
prevazute spatii destinate activitatilor la parter

- izolarea termica a planseului peste sol/subsol neincalzit, a peretilor subsolului (cand acesta
este utilizat/incélzit pentru desfisurarea activitatilurmeaza a fi utilizat/incilzit pentru
desfasurarea activitati) sau a podului existent al cladirii (c&nd acesta este utilizat/ incalzit
pentru desfasurarea activitatii sau urmeaza a fi utilizat/incalzit pentru desfagurarea activittii),

- izolarea termica a peretilor care formeazs anvelopa cladirii ce delimiteaza spatiul incalzit de
alte spatii comune neincalzite:



2) Reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

- repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termicd a acesteia, in scopul reducerii
pierderilor termice si de agent termic/apa calda, precum si montarea robinetelor cu cap
termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiald la baza coloanelor de
incélzire in scopul cresterii eficientei sistemului de Tncalzire prin autoreglarea termohidraulics a
retelei;

- inlocuirea/dotarea cu corpuri de fincalzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,
montarea/repararealinlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si
apa calda de consum, inclusiv de legatura intre cladirea/cladirile eligibile care face/fac obiectul
proiectului si cladirea tip centrala termica;

- reabilitarea i modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incélzire si apa calda
de consum, inclusiv zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, montarea de
robinete cu cap termostatic la radiatoare si izolarea conductelor din subsol/canal termic in
scopul reducerii pierderilor de caldura si masa;

- reabilitarea i modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire si apa calda
de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte, prin montarea de robinete cu cap
termostatic la radiatoare si izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii
pierderilor termice si de agent termic/apa calda si al cresterii eficientei energetice

3) Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calitatii aerului interior

- solutii de ventilare naturald sau mecanica prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor
pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele
de anvelopa;

- solutii de ventilare naturald organizatd sau ventilare hibrida (inclusiv a spatiilor comune),
reparareal/refacerea canalelor de ventilatie in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale
organizate a spatiilor ocupate

- solutii de ventilare mecanica centralizata sau cu unitati individuale cu comanda locald sau
centralizata, utilizdnd recuperator de caldura cu performanta ridicata;

- reparareal/inlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de conditionare a
aerului, a instalatiilor de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii, dupa caz, a sistemelor de
climatizare de tip ,numai aer" cu rol de ventilare si/sau de incélzire/racire,
umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip ,aer-apa" cu
ventiloconvectoare, a pompelor de caldura, dupa caz;

- instalarea, in cazul in care nu exista, sau inlocuirea ventilatoarelor si/sau a recuperatoarelor
de caldura, daca prevederea lor contribuie la cresterea performantei energetice a cladirii

4) Reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri

- reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin Tnlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficientd energetica ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED;

- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de migcare/prezentd, acolo unde acestea se
impun pentru economie de energie.

5) Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri, respectiv modernizarea
sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutji
inteligente

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor
energetice si/sau, dupa caz, instalarea unor sisteme de management energetic-integrat,
precum sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare, care vizeaza si fac posibila
economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;

- montarea/inlocuirea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire
pentru energie electrica si energie termica (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apa



calda si apa rece si a contoarelor de energie termica, exclusiv cele dotate cu dispozitive de
inregistrare i transmitere la distanta a datelor)

- realizarea lucrarilor de racordare/brangare/rebransare a cladirii la sistemul centralizat de
producere gi/sau furnizare a energiei termice;

- realizarea lucrérilor de fnlocuire a instalatiei de incalzire interioara cu distributie orizontala la
nivelul apartamentelor si modul de apartament inclusiv cu reglare $i contorizare inteligenta;

- implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achizitionarea si
instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.

6) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonui cald

- montarea unor elemente de tampldrie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire
exterioard (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuald sau cu reglare automata
inteligenta

- realizarea de terase verzi, cu hidroizolatii si termoizolatii, folosind sisteme complete de
straturi si substraturi de culturd, filtrare, drenare, control vapori, cu spatii pentru radacini si
colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile si deschise pentru
vegetatia naturald, daca acestea nu conduc la incércari suplimentare care si determine
schimbarea incadrarii cladirii in clasa de risc seismic (clasa | sau Il de risc seismic), fapt care
sa conduca la declararea acesteia ca neeligibila.

7) Sisteme alternative de producere a energiei electrice silsau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie

- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile
de energie, precum instalatii cu captatoare solare termice sau electrice, instalatii cu panouri
solare fotovoltaice, microcentrale care functioneaza in cogenerare de finaltd eficientd si
sisteme centralizate de incélzire si/sau de ricire, pompe de caldura si/sau centrale termice
sau centrale de cogenerare pe biomasa, schimbatoare de caldura sol-aer, recuperatoare de
caldura, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de
gaze cu efect de sera etc, inclusiv achizitionarea acestora

8) Alte tipuri de lucrari

- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de
locuinte

- repararea/construirea acoperisului tip terasa/sarpanta, dac3 aceasta nu conduce la incarcari
suplimentare care sa determine schimbarea incadrérii cladirii in clasa de risc seismic (clasa |
sau Il de risc seismic), fapt care sd conduca la declararea acesteia ca neeligibila, inclusiv
repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a
sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii,
precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie

- repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezints potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- Tnlocuirea/modernizarea lifturilor prin inlocuirea mecanismelor de actionare electricid a
ascensoarelor de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum Si
repararea/inlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz cum sunt prevazute in raportul tehnic de
specialitate

- reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

Nota: aceste tipuri de lucrari nu_au un caracter limitativ, ele putand fi adaptate cerintelor
proprietarilor, specificului cladirii, tipului de interventie si prevederilor legislative si normative in
vigoare referitoare la asigurarea cerintelor de calitate, altele decat rezistenta mecanica si
stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sanitatea si mediu inconjurator, siguranta si




accesibilitatea in exploatare, protectia impotriva zgomotului si utilizarea sustenabil a
resurselor naturale.

Conform Rapoartelor de expertizd tehnica, blocurile de locuinte P1, P 2 si P4 din cadrul
Asociatiei de Proprietari nr.15 Turnu Magurele, au fost construite inainte de anul 2000,

Valoarea maximy eligibila -pentru lucrarile de renovare includ costurile eligibile mai sus
mentionate si este de 200 euro/mp renovare moderats (arie desfaguratd), fira TVA.
Finantarea acordat3 prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului,
farda TVA, orice alt3 cheltuiald realizatd in afarg valorii eligibile se considerd cheltuials
neeligibiid si va fi suportats de beneficiar.

in consecintad costul unitar pentru renovarea energetica a blocurilor de locuinte P1, P2, P4 str,
Pompierilor din cadry Asociatiei de Proprietari nr.15 Turnu Méagurele Aria totals
desfiasurati = 15767 mp, se calculeazi utilizand urmatoarea formulj de calcyl:

Valoarea maxima eligibild a proiectului = (aria desfasuratd x cost unitar pentru lucriri de
renovare moderats say aprofundata, dups caz)

Valoarea maxima eligibild a proiectului/renovare moderats= 15767 mp(arie desfasurats) x 200
euro/mp cost unitar pentru lucrari de renovare moderata = 3.153.400 euro (15.523.242,18 lei)

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR,
Componenta 5 — Valul Renovirii, Anexa llI-Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lej

Astfel, valoarea maxima eligibild necesari realizarii proiectului  Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte P1, P2 si P4 din cadrul Asociatiei de Proprietari
nr.15, din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman”, este de 15.523.242.18 lei
fara TVA renovare moderati, sumele care depasesc acest prag fiind considerate
neeligibile si vor fi Suportate de municipiul Turny Magurele.

Descrierea sumarj a lucrarilor propuse a fi realizate prin proiect se regaseste in
anexa nr.1 la prezenta hotirare de consiliu.

proiect, a a cheltuielilor eligibile, precum $i a cheltuielilor neeligibile, pentru obtinerea de
fonduri nerambursabile.

Sef serviciu, Sef serviciu,
Dezvoltare local si investitii Urbanism si gospodarie comunals
Ing. Mihaela MFTROFAN Ing. Tinel ISTRATE
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