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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
PENTRU LUCRAREA:

»MODERNIZARE STRADA COSTACHE NEGRI
IN MUNICIPIUL TURNU MAGURELE, JUDETUL
TELEORMAN”.

1.Date generale.

Primaria Municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman a solicitat
expertiza tehnica pentru modernizare strada Costache Negri in lungime de
225 m. astfel incat strada sa satisfaca din punct de vedere calitativ si
cantitativ cerintele actualilor si viitorilor consumatori, la nivelul normelor
europene actuale.

Expertiza tehnica se efectueaza in conformitate cu legea nr.10/1995
privind calitatea in constructii si H.G.925/1995 privind Regulamentul de
verificare gi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a excutiei lucrarilor
si a constructiilor.

Sub actiunea traficului si a factorilor climaterici suprafata strazii
expertizate s-a degradat, prezentand defectiuni, de tipul gropi, fagase
denivelari etc., ceea ce face ca in anotimpurile ploioase strada sa devina
impracticabild, ingreunand accesul locuitorilor catre principalele puncte de
interes din comuna.

Santurile pentru scurgerea apelor pliviale sunt colmatate, iar pe
anumite tronsoane nici nu exista, apa provenita din precipitatii stagnand pe
partea carosabila formand fagase longitudinale.

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este Consiliul
local al Municipiului Turnu Magurele, Tn cadrul consiliului existand un
serviciu constituit pentru a se ocupa cu implementarea prezentului proiect.

Modernizarea strézii de interes local, sus mentionata, conduce la:
4
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- posibilitatea utilizarii lor Tn tot cursul anului indiferent de starea
vremii;

- reducerea consumului de carburanti si lubrefianti la vehicule;

- reducerea cheltuielilor de intretinere a autovehiculelor;

- cresterea vitezei de circulatie;

- reducerea volumului de praf care impanzeste atmosfera in
anotimpurile calduroase prin circulatia autovehiculelor;

- eliminarea baltirilor de ape de pe platforma strazii, care constituie o
sursa de formare si transmitere a diferitelor boli infectioase si care duc la
degradarea strazilor.

Odatd cu modernizarea acestei strazi de interes local se
preconizeaza o crestere a fluxului de mijloace de transport, atat pentru
transportul de marfuri cat si pentru transportul de persoane, ceea ce va
conduce in mod normal la infiintarea unor societati cu profil divers de
activitate, prin aceasta reducandu-se considerabil rata somajului. Aceste
societati prin cifra de afaceri vor contribui la cresterea potentialului

economic al zonei, sporirea si diversificarea mediului de afaceri.

2. Amplasamentul lucrarii.

Amplasamentul este situat in partea de nord a intravilanului
Municipiului Turnu Magurele, iar accesul spre aceasta se poate face din
DN 54 si DN 52. Strada are o lungime de L =225 m.

3. Elementele principale ale expertizei tehnice.

Expertiza tehnicad s-a realizat pe baza urmatoarelor elemente
principale:
e inspectia vizuala a strazii si inventarierea principalelor
degradari existente pe platforma acesteia;

e foto relevante;
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* informatii de la beneficiar asupra expertizei lucrarii;

+ informatii geotehnice asupra zonei investigate.

4. Date generale geotehnice.

Studiul geotehnic are la baza o cartare geologica efectuata pe teren,
materiale bibliografice de specialitate, investigatii de teren efectuate
conform prevederilor normativelor in vigoare. De asemenea, in vederea
elaborarii acestui studiu s-au consultat si interpretat fisele forajelor
executate de I.S.P.G.C. si S.P.J. Teleorman in zona.

Geomorfologic - zona cercetatd se situeaza pe terasa superioard a

Dunarii (malul stang), avand in zona amplasamentului un relief relativ plan
si stabil.
Structural tectonic, zona face parte din platforma Moessica.

Geologic - zona amplasamentului este formatd din depozite
sedimentare de varsta cuaternard. Depozitele sedimentare de suprafata
sunt constituite din prafuri de tip loess si au grosimea de 7,00...13,00 metri
in zona municipiului Turnu Magurele. Sub stratul de loess urmeaza un strat

de nisip fin si apoi nisip mijlociu cu pietris.

Harta geologica a zonei (extras din harta geologica sc. 200000 - foaia
Turnu Magurele)
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Hidrogeologic - se mentioneaza un acvifer freatic cantonat in
nisipurile fine. Adancimea este la cca 8,00...9,00 metri si variaza functie de
precipitatile din zona. Hidrografic, se mentioneaza prezenta fluviului
Dunarea la sud de municipiul Turnu Magurele (cca .5...6 km).

Clima - din punct de vedere climatic, zona cercetata se incadreaza
intr-un climat temperat continental, caracterizat prin valori ridicate ale
bilantului termic, cantitati relativ reduse ale precipitatiilor.

Potentialul caloric in aceasta zona este printre cele mai ridicate din
tara, durata de stralucire a soarelui este de peste 1440...1300 ore pe
sezonul cald. Precipitatiile atmosferice care cad anual sunt de 530 mm.

Sarcini climatice

Presiunea dinamica data de vant este: qb=0,4 kPa, iar conform
Normativului CR 1-1-1-4/2012 — « Cod proiectare. Evaluarea aclliunii
vantului asupra constructliilor »

Conform CR 1-1-3/2012 —« Cod proiectare. Evaluarea zapezii asupra
construclliilor », valoarea incarcarii din zapada pe sol S,=2,5 kN/m? .

Seismicitatea si adancimea de inghet

Conform  Normativului P 100-1/2013, amplasamentul se
caracterizeaza prin perioada de colt T.=1,0 sec. si acceleratia terenului :
ag=0,20 g.

Adancimea maxima de inghet este de 0,70...0,80 metri, conform
STAS 6054/85.




s.c. POLITEH'S CONSULT s.r.l.

Nr. Registrul Comertului: J35/593/1997, C.I.LF.: RO 9497184
Sediul principal: 300238 Timisoara, str, Romulus nr. 5, tel./fax: 0256-497163, mobil: 0722-503197
Sediul secundar; 030231 Bucuregli, B dul. Oclavian Goga nr.23 bLM106 sc.4 ap. 106, lelfax: 021-3227587, mobil: 0745-117433

ROMANIA
ONAREA DURA ADANCIMEA
MM MIA DE INGHE {

faddng

&\x Jone pentru core
. adidncimile maxime de

inghe} se stabilesc pe

‘\\ i PR iu.}, ~

4 ' L3 W .‘S\\\R Fodtan '“
@N e ""“’}\'\%?m m:?

5 K"" n&,.. AR R

1um3¢-¢m 80..70
™ W

LE )

i i

Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet

5. Prezentarea starii tehnice a strazii investigate.

in urma investigatiilor efectuate pe teren, s-au observat diferite
aspecte tehnice ce trebuie rezolvate de proiectant pentru aducerea acestei
strazi la nivelul cerintelor tehnice actuale privind elementele geometrice in

profil transversal, al strazilor cu caracter urban.

Destinatia actuala a strazii este cai de comunicatie terestre, ce
apartine domeniului public al Municipiului Turnu Magurele si este in
Administratia Consiliului Local al ora(Juluii.

Strada propusa pentru reabilitare are caracterul de strada secundara
si are o structura rutiera alcatuita din mixtura asfaltica pe tronsonul cuprins
intre strada Fratii Golesti si strada Mihai Eminescu, iar structura existentaa
compusa din balast amestecat cu pamant pe restul tronsonului.

Strada Costache Negri propusa pentru modernizare are o lungime
totala de 225 ml si este amplasata pe teritoriul administrativ al municipiului
Turnu Magurele, judetul Teleorman, regasindu-se in Monitorul Oficial al
Romaniei cu Inventarul Domeniului Public ce apar(iine municipiului Turnu

Magurele.
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in conformitate cu Ordinul M.T. nr. 49 din aprilie 1998 pentru “Norme

tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”
strada Costache Negri propusa pentru modernizare permite amenajarea
partii carosabile cu latimea de 7.50 m pe tronsonul cuprins intre km 0+000
...0+100 si cu latimea partii carosabile de 6,00 m pe tronsonul cuprins intre
Km 0+100...0+225.

Strada propusa pentru modernizare se intersecteaza la acelalli nivel
cu mai multe strazi laterale. Strazile laterale sunt modernizate.

Sub actiunea traficului greu si a factorilor climaterici structura rutiera
a strézii s-a degradat, prezentand defectiuni (gropi, tasari locale, etc.) ceea
ce face ca circulallia sa se desfasoare cu viteza mica iar in anotimpurile
ploioase, tronsoane de strada devin aproape impracticabile.

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este primaria
municipiului Turnu Magurele, Tn cadrul primariei existdnd un serviciu
constituit pentru a se ocupa cu implementarea prezentului proiect.

Investitia ce face obiectul prezentei expertize tehnice urmareste
imbunatétirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din municipiul
Turnu Magurele, prin modernizarea unor retele de strazi care faciliteaza
legatura cu drumurile deja modernizate.

Odata cu modernizarea acestei strazi se preconizeaza o crestere a
fluxului de mijloace de transport, atat pentru transportul de marfuri cat si
pentru transportul de persoane.

In prezent, strada propusa spre modernizare prin prezenta expertiza

tehnica, are urmatoarele caracteristici:

- nu permit deplasarea cu viteza si in conditii de siguranta adecvate;

- devine impracticabila in perioadele ploioase, pe anumite portiuni;

- necesita reparatii si completari periodice ale sectorului cu
Tmbracaminte bituminoasd si a sectorului cu balast, in special urmare a

dezapezirilor cu utilaje speciale care antreneaza si o parte din balast.
9
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In perioadele de secetd prelungitd creaza discomfort, deoarece

cantitatea de praf antrenata de autovehicule este mare.

Se poate aprecia starea strazii investigate ca rea, fiind
necorespunzatoare pentru circulatie Tn conditii de sigurata si confort, fapt
ce necesita modernizarea cat mai rapida a acesteia, pentru aducerea la
parametri normali din punct de vedere al traficului si al utilizari acesteia.

Avand Tn vedere starea de degradare a strazii expertizate, sub
actiunea factorilor climaterici, rezultd ca necesard modernizarea si
reabilitarea cu prioritate, pentru a permite o circulatie in sigurantd si
confort.

Prin executarea lucrarilor de modernizare a drumului stradal, se va
asigura o Tmbunatatire a conditiilor de transport si sigurantd a circulatiei in
zona, inclusiv asigurarea unor interventii rapide a echipajelor de salvare,
pompieri si politie, care va conduce la valorificarea superioard a
potenllialului economic al zonei prin asigurarea accesului atat Ia
locuinllele din zona, cat si la proprietatile agricole.

NOTA. Starea tehnica a strazii expertizate este prezentati in

capitolul 10 foto relevante.

_Starea tehnica, din punctul de vedere al asiqurarii cerintelor
esentiale de calitate in constructii, potrivit legii.

Asigurarea exigentelor minime de calitate sunt cerinte obligatorii in
conformitate cu prevederile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii:

o rezistenta si stabilitate;

e siguranta in exploatare,

e igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

e izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

e protectia impotriva zgomotului.

10
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Din acest punct de vedere avem urmatoarele aspecte:
Rezistenta si stabilitate
Structura rutieréd existentd nu asigura mentinerea in plan, profil
longitudinal si profil transversal a elementelor geometrice existente ale
drumurilor i nu confera o rezistenta durabila.
Siguranta in exploatare
Datorita neuniformitatii suprafetei de rulare nu sunt asigurate in mod
satisfacator confortul i siguranta circulatiei.
Agregatele naturale folosite la intretinere, modul de asternere nu
asigura o rezistenta corespunzatoare si duce la numeroase defectiuni.
lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea gi protectia mediului
Pentru pastrarea cadrului existent si pentru a-l feri de degradare, este
necesar a se prevedea tehnologii clasice care nu degradeazd mediul
ambient de sapatura, transport, compactare, asternerea straturilor
componente ale sistemului rutier. Se constatd ca in urma Tmbunatatirii
suprafetei de rulare, poluantii de aer se vor diminua. Lucrarile necesare
executarii investitiei nu presupun crearea de surse de radiatii.
Izolatie termica, hidrofuga si economie de energie.
Imbracimintea existentd permite infiltrarea apelor de suprafata si nu
asigura impermeabilizarea structurii rutiere.
Protectia impotriva zgomotului
Zgomotul autovehiculelor constituie neplacerea cea mai puternica
resimtita de oameni. Traseele strazilor expertizate sunt o sursa potentatd
de zgomot si vibratii, datorita suprafetei de rulare a partii carosabile care
prezinta multiple degradairi.
Prin modernizarea strazii expertizate, se va imbunatati suprafata de
rulare si implicit se vor reduce zgomotul si vibratiile.
Starea actuala a strazii afecteazd siguranta circulatiei rutiere,

maregte durata de transport, generand disconfort si aspect neingrijit, cu

11
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cheltuieli de intretinere ridicate pentru mentinerea in stare corespunzatoare
in toate anotimpurile.

In ce priveste clasa tehnica, in conformitate cu "Norme tehnice privind
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice", aprobate prin Ordinul M.T.
nr.46 din 27.01.1998, ea este "V", cu o intensitate a traficului" Foarte
Redus”, < 1000 vehicule etalon autoturisme/24 ore. Categoria de
importanta a constructiei: "C", conform H.G.R. nr.766/1997.

6. Evaluarea starii tehnice a strizii investigate.

Starea tehnica a strazii investigate este necorespunzatoare, atat din
punct de vedere al suprafetei de rulare cu degradari multiple (gropi,
denivelari longitudinale si transversale, fagase, etc.), cat si din punct de
vedere al elementelor de siguranta circulatiei, determinat de absenta
indicatoarelor rutiere, etc.

Analizand starea tehnicd a strazii expertizate se pot defini
deficientele principale, astfel:

- gropi: 25 %;

- denivelari si valuriri: 45 %:;

- tasari locale: 10 %;

- fagase longitudinale: 15 %.

- cedare structura rutiera (burdusiri):5%

7. Necesitatea si oportunitatea modernizdrii strazii
investigate.

Strada propusd pentru modernizare, face parte din trama stradald a
municipiului Turnu Magurele si are o lungime de 225 m .

Conform Ordinului M.T. nr. 46 din 1998 pentru aprobarea Normelor privind

stabilirea clasei tehnice a drumurilor, strada expertizatd se incadreaza in clasa

tehnica a strazilor de clasa tehnica |V.

12
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Oportunitatea investitiei este impusa de considerente socio -
economice $i anume:

e prin modernizarea strazii, creste viteza de deplasare a
autovehiculelor si se reduce timpul de parcurs;

e se reduce consumul de carburanti si scad costurile lucrarilor de
intretinere si reparatii ale parcului auto ;

e creste atractivitatea zonei;

e se reduce gradul de poluare prin scaderea emisiei diverselor noxe
si reducerea volumului de praf.

Din punct de vedere functional va creste siguranta si confortul in
trafic.

Strada existenta are o imbracaminte din material pietros si asfalt
cu degradari multiple, fara pante transversale corespunzatoare.

In consecintd, este necesar refacerea structurii rutiere pentru
aducerea strazii la parametri impusi de normele in vigoare, prin
realizarea unui strat de fundatie corespunzator gi a unei imbracaminti
rutiere bituminoase.

Aceasta expertiza tehnica are ca scop :

e imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului
urban;

e ameliorarea accesului la reteaua de strazi aorasului;

e ameliorarea accesului la alte obiective economice.

Proiectul va urmari viabilizarea, respectiv aducerea strazii la
parametri tehnici actuali i va consta in principal din:

e rectificarea in plan, in profil transversal a elementelor, stréazii,
existente gi eliminarea punctelor periculoase;

e modernizarea structurii rutiere;

e amenajarea trotuarelor unde este cazul;

e rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul strazii expertizate;

13
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* amenajarea de rigole si sanfuri de colectare i dirijare a apelor
pluviale sau prevederea canalizarii strazilor supuse reabilitarii:

De asemenea, strazile laterale (daca este cazul) urmeaza a suporta
lucrari de modernizare, constand in asternerea unei imbracaminti
bituminoase pe o lungime de 15 m.

Prin finalizarea acestor lucrari de modernizare a strazii, locuitorii
acestei comune vor beneficia de conditii optime de deplasare rutiera, f&r4 a
intampina greutati in deplasérile zilnice in anotimpurile ploioase.

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rurale este o premisa
importantd a cresterii dinamicii de dezvoltare socio-economicd a

comunei.

Obiectivele generale sunt:

e dezvoltarea si modernizarea spatiului urban romanesc, prin
legarea strazilor cu zonele centrale, cu scoli, spitale, biserici centre

comerciale :

o ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a
conditiilor de viata ale locuitorilor si ale activitatilor productive
desfasurate in zona localitgtilor si eliminarea stérii de stres:

e sprijinirea si revigorarea activitatilor economice, sociale Si

turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale:

e fincadrarea obiectivului in strategia de dezvoltare a

localitatilor urbane.

Obiectivele specifice sunt:
e ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;
e Tmbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din orarJ:

o cresterea piefei agricole si a investitiilor locale;
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. imbunatatirea starii de sanatate prin cresterea frecventei

controalelor si interventiiior medicale;

e asigurarea fluentei circulatiei de vehicule, cu un consum minim de
energie si timp Tn conditii de siguranta si confort;

e asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma strazili prin

amenajarea de santuri si rigole sau canalizare pluviala si menajera.

e imbunatatirea elementelor geometrice ale strazii $i modernizarea cai
de rulare a acesteia, va conduce la economisirea carburantilor, a timpului de

deplasare si la diminuarea costurilor de operare a autovehiculelor.

Necesitatea modernizarii strazii din interiorul oraljului rezultd din
urmatoarele aspecte:

m n Municipiul Turnu Magurele, din judetul Teleorman , fondul
construit se afla in plin proces de extindere si se continua sistematizarea si
modernizarea acestuia;

m modernizarea strazii locale, va asigura accesul locuitorilor la
unitatile de ordin social si administrativ din localitate, va asigura accesul
locuitorilor din celelalte zone ale comunei spre obiectivele socio-
economice;

m asigurarea legaturii cu celelalte zone ale orasului, va duce la o
crestere economica substantiala;

m existenta unor agenti economici pe traseul strazii propuse pentru
modernizare;

m existenta unor obiective economice pe acest traseu;

Aceasta modernizare este o lucrare oportund si necesara datorita
imbunatatirii generale a accesibilitatii cu principalele zone ale orallului cu
posibilitati de :

- crestere a numarului de vehicule zilnice prin atragere de turisti,

agenti economici, etc ;
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- cresterea nivelului de deservire locala;

- cresterea volumului de marfuri transportate cu asigurarea de
potential de dezvoltare economica;

- scaderea nivelului de poluare a aerului si poluare fonica;

- economisirea de timp si carburanti.

Reabilitarea strazii se inscrie Tn aceste prioritati si poate fi un obiectiv

important in dezvoltarea economico-sociala a orallului.

8. Evaluarea impactului asupra mediului

Proiectantul va avea in vedere solutionarea problemelor legate de
infrastructura strazii, avand in atentie implementarea prevederilor legislatiei
nationale si a directivelor europene in domeniu. Acest impact asupra
mediului $i asupra factorului uman este insa de scurtéd durata, adica pe
perioada de executie a lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si
zonele sistematizate vor fi refacute.

Traseul strazii este localizat in zona construita a localitatii.

Lucrarile proiectate nu se vor situa pe arii protejate sau ecosisteme
sensibile. in acest context, nu se va produce aparitia unui impact negativ
asupra mediului.

Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil n
perioada de executie a lucrarilor datoritd anumitor factori cum ar fi: zgomot,
vibratii, poluare atmosferica, scurgeri accidentale de combustibili cauzate
de mijloacele de transport si executie a lucrarii.

La acestea se pot adauga factorii de stres cauzati de sistarea
temporaré a accesului auto si pietonal, disconfort in zonele rezidentiale.

Evaluarea impactului asupra mediului atat in perioada de executie a
lucrarilor proiectate, cat si ulterior pe durata exploatarii acestora, va fi
prezentatd in Documentatia tehnica pentru obtinerea Acordului/Avizului de

Mediu. In cadrul procedurii de obtinere a Acordului de Mediu reprezentantii
16




s.c. POULITEH'S CONSULT s r.dl.

Nr. Registrul Comertului: J35/593/1997, C.I.F.: RO 9497184
Sediul principal: 300238 Timigoara, str. Romulus nr. 5, tel./fax: 0256-497163, mobil: O722-503197
Sediul secundar: 030981 Bucuresli, B-dul. Oclavian Goga nr.23 bl.M106 sc.4 ap.106, lelfax: 021-3227587, mobil: 0745-117433

APM vor stabili daca este necesara elaborarea unui Studiu de evaluare a
impactului asupra mediului in conformitate cu ORDIN nr. 135 din 10
februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private si modificarile
ulterioare, iar proiectantul/beneficiarul va elabora Raportul la acest Studiu.

Proiectul va include toate lucrdrile de constructii si amenajarile
necesare pentru protectia factorilor de mediu pe amplasamentul si in

apropierea lucrarilor proiectate.

La alegerea solutiilor finale se va tine cont si de urmatoarele masuri:

o ocuparea unei suprafete minime de teren si a terenurilor slab
productive sau neproductive, carora sa le revind un cost de achizitie cat

mai redus;

nevitarea pe cat posibil, a demolarii constructiilor existente sau

obiectivele de interes din zona:

a evaluarea tuturor factorilor de impact negativ asupra mediului
inconjurator si adoptarea solutiilor fezabile din punct de vedere tehnic si
economic pentru diminuarea impactului negativ;

Masurile pentru diminuareal/eliminarea impactului produs asupra
mediului constau din:

o masuri propuse pentru perioada de executie: respectarea
tehnologiei de executie conform proiectului si graficului de realizare a
lucrarilor; masuri pentru evacuarea, in conformitate, a deseurilor existente
si a deseurilor tehnologice ramase de la executia lucrarilor, dezafectarea
incintelor de santier, refacerea dotérilor edilitare si a peisajului in zona,

monitorizarea factorilor de mediu, aer, apa, sol, zgomote si vibratii etc.

o masuri propuse pentru mentinerea unui ecosistem
corespunzator in zona, recomandate pentru perioada de exploatare, cum

ar fi: reducerea vibratiilor i a poluarii sonore prin folosirea de materiale
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absorbante de vibratii la constructia sistemului rutier si plantarea unei
perdele vegetale de arbusti; asigurarea salubrizarii si asigurarea ritmicitatii
evacuarii deseurilor la depozitul municipal; organizarea colectarii selective
a deseurilor (menajere si tehnologice), mentinerea si intretinerea spatiilor

verzi etc.

in vederea supravegherii calitétii factorilor de mediu si a monitorizarii
activitatii se propune angajarea de catre antreprenorul general a unei firme
de specialitate, care sa efectueze o monitorizare a performantelor activitatii
acestuia cu privire la protectia mediului pe durata executiei lucrarii,
respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, eventualele zone ocupate
temporar de proiect vor fi curatate si nivelate, iar terenul readus la starea
initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si plantarea de arbori si
vegetatie. Ultima tranga de platd a lucrarilor se va face doar dupa ce
constructorul a facut dovada redarii in forma initiala a suprafetelor de teren
ocupate temporar.

in perioada de exploatare se propun urmétoarele masuri minime, fara
a exclude insa adoptarea unor masuri suplimentare:

o monitorizarea nivelurilor de poluanti specifici traficului (noxe
si zgomot);
a monitorizarea degradarii sistemului rutier pe traseul strazilor
modernizate;
o monitorizarea periodica a calitati apei care se evacueaza in
emisar,
o monitorizarea periodica a tasarilor umpluturi in zona

aducerilor la cota la camine.
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9. Concluzii si RECOMANDARI

Complexul de lucréri care se vor proiecta, va asigura realizarea unei

strazi cu parametri optimi pentru desfasurarea unui trafic in conditii de
siguranta si confort. Realizarea lucrarilor recomandate de expertul tehnic
vor conduce la :

o cresterea mobilitatii locuitorilor din zona;

° accesul permanent, rapid si in sigurantd a masinilor de
interventie (politie, pompieri, salvare, etc.);

¢ conditii sociale normale pentru locuitorii orasului;

e diminuarea poluarii prin realizarea unei bune planeitati;

e reducerea costului de ntretinere pentru mijloacele de transport;

o reducerea consumului de combustibil.
La proiectarea obiectivului; ,, MODERNIZARE STRADA COSTACHE NEGRI

iN MUNICIPIUL TURNU MAGURELE, JUDETUL TELEORMAN”.

se va tine seama de urmatoarele prevederi tehnice:
° Legea 82/98 privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97
privind regimul drumurilor;

o Ordinul M.T. nr. 45/1998 pentru stabilirea normelor privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

* Ordinul 49/1998 privind proiectarea si realizarea strazilor in
localitatile urbane;

* O.G. nr. 43/1997 aprobata prin legea 82/1998 privind regimul
juridic al drumuirilor.

« STAS 1339-73 privind modul de aplicare a principiilor
fundamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere;

o |Instructiuni tehnice departamentale PD 177/2001 privind
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide:;

e Normativ AND 554-2002 privind intretinerea si repararea drumurilor
publice;
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e STAS 1709/1,2-1990 privind degradarile din inghet — dezghet;

o STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale traseelor;

o STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979 privind colectarea si
evacuarea apelor provenite din precipitati. STAS 10144/1-90 -
STRAZI.PROFILURI TRANSVERSALE.PRESCRIPTII DE PROIECTARE;

e STAS 10144/2-91 — STRAZI.TROTUARE, ALEI DE PIETONI SI
PISTE DE BICICLISTI. PRESCRIPTII DE PROIECTARE;

eSTAS 10144/3-91 - STRAZI. ELEMENTE GEOMETRICE.
PRESCRIPTII DE PROIECTARE;

eSR 7960 - LUCRARI DE DRUMURI.STRATURI DE BAZA DIN
MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD.CONDITII
TEHNICE DE CALITATE SI PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE;

» STAS 1907/1-90 — Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de
lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier.
Prescriptii de calcul;

» STAS 1907/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de
lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din
inghet-dezghet. Prescriptii de calcul,

» SR EN13.108 — 2006 — Lucrari de drumuri. Straturi de baza din
mixturi bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice
generale de calitate,

» SR EN 13108-1-2006: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru
materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
B SR EN 13108-5-2006/2008: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru

materiale.  Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic
» SR EN 13108-7-2006/2008: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru
materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante
PSR EN 13.043-2003/2013: Agregate pentru amestecuri
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bituminoase gi pentru finisarea suprafetelor, utilizate la
constructia soselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic
» SR EN 12620-2003/2013: Agregate pentru beton

» SR EN 13242-2013: Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in lucrari de inginerie civila si in

constructia de drumuri

» SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - Incercari pentru
determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor,

» SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9-01,
10-01 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor,

» SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8-03, 9-02,
10-03 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si

fizice ale agregatelor;

e NORMELE SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII N
ACTIVITATEA DE INTRETINERE, REPARATII SI EXPLOATARE A
DRUMURILOR.

Avand in vedere necesitatea si oportunitatea modernizarii strazi Costache
Negri din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman”, RECOMAND
proiectantului urmatoarele elemente geometrice necesare modernizarii
strazii investigate.

Modernizarea strazii se va face cu fincadrarea in limita parlii
carosabile existente, pe cat posibil cu respectarea elementelor geometrice
conform STAS 863/85 si a Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu M.T. nr. 49/98, in
funcllie de clasa tehnica a drumurilor.

Elementele geometrice ale strazii expertizate vor avea urmétoarele

caracteristici, prezentate in continuare.
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In conformitate cu Ordinul M.T. nr. 49 din aprilie 1998 pentru
“Norme tehnice privind proiectarea gi realizarea strazilor in localitatile
urbane” strada Costache Negri propusa pentru modernizare va avea
urmatorul profil transversal:

TRONSON 1 — Km 0+000 - 0+100

- partea carosabila : 7,50 m;

- panta transversala acoperis: 2,5 %;

- borduri din beton de ciment pe ambele par(li;

- trotuare pe ambele parti : 2x2,50m.

TRONSON 2 — Km 0+100 - 0+225

- partea carosabila: 6,00 m;
- panta transversala acoperis: 2,5 %:
- borduri din beton de ciment pe ambele parti;

- trotuare pe partea dreapta: 1x1,50 m.

Structuri rutiere. Scenarii propuse

Pentru modernizarea strazii Costache Negri din municipiul Turnu
Magurele, judetul Teleorman s-au studiat doua variante:

TRONSONUL 1 Km 0+000 - 0+100 mixturi asfaltice existente

VARIANTA |

Structura rutiera va fi alcatuita din:

-frezare 4 cm mixturi asfaltice existente;

-reparare sectoare cu burdusiri (inlocuire structura rutiera existenta);

-asternere strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm dupa
compactare.

VARIANTA I

Structura rutiera va fi alcatuita din:

-frezare 4 cm mixturi asfaltice existente;
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--reparare sectoare cu burdusiri (inlocuire structura rutiera existenta);

-asternere strat de legatura din BAD20 in grosime de 5 cm dupa
compactare;

-asternere strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm dupa

compactare.

TRONSONUL 2 Km 0+100 - 0+225 structura rutiera noua

VARIANTA |

Structura rutiera va fi alcatuita din:

-fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare;

-strat de baza din balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm
dupa compactare;

-asternere strat de legatura din BAD20 in grosime de 5 cm dupa
compactare,

-asternere strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm dupa

compactare.

VARIANTA I

Structura rutiera va fi alcatuita din:

-fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare;

-strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupa
compactare;

-asternere strat de legatura din BAD20 Tn grosime de 5 cm dupa
compactare;

-asternere strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm dupa

compactare.
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Scenariul recomandat

Analizand tehnico-economic cele doua variante pentru ambele
tronsoane, propuse pentru modernizarea strazii Costache Negri recomand
alegerea solutiei varianta I.

Structuri rutiere pentru trotuare.

TRONSON 1 trotuare— Km 0+000 - 0+100

- frezare 4 cm mixturi asfaltice existente;

- reparare sectoare cu degradari;

- asternere strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm dupa
compactare.

TRONSON 2 trotuare— Km 0+100 - 0+225 partea dreapta

- fundatie din balast in grosime de 10 cm dupa compactare,

- beton de ciment in grosime de 10 cm;

- asternere strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm dupa
compactare.

NOTA.Pe partea stangé se va amenaja locuri de parcare.

Avantajele scenariului recomandat

Avantajele structurii rutiere recomandata constau:

- structura strazii are costuri mai reduse;

- cresterea traficului nu va afecta structura recomandata;

- utilizarea materialelor de balastiera locale.
Alte variante de structura rutiera pentru proiectant :
VARIANTA A:
- 4 cm strat de rulare din beton asfaltic tip BA16 ;
- 5 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BADPS 25;
-6 cm strat de baza din AB2;

-20 cm fundatie din balast.
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VARIANTA B:

- 18 cm strat de uzura din beton de ciment BcR3.5;

-15 cm strat din balast stabilizat cu ciment;
-- 20 cm strat fundatie din balast.
VARIANTA C:
- 4 cm strat de rulare din beton asfaltic tip BA16 ;
- 5 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 20;

- 15 cm strat de baza din balast stabilizat cu ciment;
- 20 cm strat fundatie din balast.

VARIANTA D:
- 4 cm strat de rulare din beton asfaltic tip BA16 ;
- 15 cm strat de baza din balast stabilizat cu ciment;
- 20 cm strat fundatie din balast.

NOTA. Functie de calculul de dimensionare, se va adopta una din
solutiile propuse in prezenta expertiza tehnica.

Solutiile se vor adopta functie de tipul pamantului existent si trafic,
astfel ca structura rutiera sa verifice la inghet si sa prezinte capacitatea
portantd necesara.

Recomandam proiectantului alegerea unei structuri rutiere elastice
(suple).

- realizarea de dispozitive de colectarea si evacuarea apelor pluviale,

podete la intrarea in curtea localnicilor, podete la intersectiile cu strazile

laterale;

- realizarea accesului la locuintele locuitorilor;

- reparatii podete existente sau inlocuirea acestora, dupa caz;
- amenajare intersectii ;

- realizarea semnalizarii orizontale si verticale;

- realizarea marcajului orizontal la trecerea pietonilor in localitate.
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inainte de finceperea lucrarilor de terasamente se vor executa

operatiunile de trasare si pichetare ale lucrarilor conform STAS 9824/3.
Trasarea si pichetarea lucrarilor se face pe baza planurilor de
situatie, a profilelor longitudinale si a profilelor transversale si constau in
determinarea, materializarea si reperarea punctelor caracteristice care
definesc elementele traseului (aliniamente, curbe, schimbari de declivitati).
Solutiile tehnice ce se vor adopta vor avea in vedere utilizarea
materialelor de constructie conform reglementarilor nationale in vigoare,
precum si legislatiei si standardelor nationale corelate cu legislatia U.E.
Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile H.G. nr.
766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate la executia lucrarilor.
RECOMANDARILE prezentate constituie un ghid pentru proiectant in

scopul realizarii unui proiect performant.

EXPERT TEHNIC
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10. Foto relevante
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s.c. POULITEH'S CONSULT s.r.l.

Nr. Registrul Comertului: J35/593/1997, C.I.F.: RO 9497184
Sediul principal: 300238 Timisoara, str. Romulus nr. 5, tel./fax: 0256-497163, mobil: 0722-503197
Sediul secundar: 030981 Bucuresti, B-dul. Octavian Goga nr.23 bl.M106 sc.4 ap.106, telfax: 021-3227587, mobil: 0745117433

28




